
SANEI

仕様・主要諸元表

ブログ「サンベアーのお仕事日記」開設中

型式

SS-2

全長
(mm)

2,507 2,220

全幅
(mm)

全高
(mm)

2,560

処理能力
 (a/1h)

3～6

製品タンク
排出高さ (mm)

2,630

適応トラクター

73.5～95.6kw
(100～130ps)

所用人員

3～4名
（オペレータ含む）

操　　作

手動4連コントロールバルブ付属
（外部油圧1連必要）

オプション

電磁バルブ

重量
(kg)

960

タンク容量
(㎥)

製品タンク
0.8

小芋タンク
0.2

小清水営業所／斜里郡小清水町字小清水53番地
帯広営業所／河西郡芽室町東芽室基線7番地
美幌営業所／網走郡美幌町字三橋南12－2

☎（0152）62－2564　FAX.（0152）62－2564
☎（0155）62－0037　FAX.（0155）62－1314
☎（0152）73－5234　FAX.（0152）73－5234

本　社
北海道斜里郡斜里町光陽町44番地17
☎（0152）23－2173㈹　FAX. （0152）23－4133

URL http://www.sanei- ind.co.jp/
http://sanbear.blog53.fc2.com/

mini SS-2
ポテトハーベスター

一回り大きく、
小芋タンクが付いて新登場！

選別スペースは右
側２名、左側１名、
合計３名で行うこ
とが出来ます。

製品、小芋の排出に油圧モーター
を採用。パワー、使い勝手も向上
しています。排出高さもSS-1の
ロングタンクとほぼ同等です。

SS-2の大きな特長は小芋タンクが
装着されたこと。小さな体で装備は
充実、小芋の処理時間が飛躍的に短
縮されました。

小芋の選別は、４連選別
ローラーで行われ、小芋
タンクに収納されます。

移動時に安心なテールランプと
低速車マークを標準装備してい
ます。

　　　　　　　　メイン、小芋両
　　　　　　　　タンク内のコン
　　　　　ベアはシートコンベア
　　　を採用。軽量化に一役買っ
　　　ています!

mini SS-1が進化した!


